■この章でおこなうこと 

第3章 

WindowsXP/ 2000 /NT4. 0を搭載した無線 LAN 
パソコンを使って、無線 LAN — 有線 LAN 間 
で通信するための設定をおこないます。 

WindowsXP/ 
2000 /NT4.0 編 


3-1 Airs ね tion を巧えるようにしまず_ 

設定用パソコンに LAN ボ-ド/力-ドのドライバをインスト-ルす 
る . 39ぺージへ 

設定用パソ]ンにネットワ-ク接続のための設定をする （ TGP / IP の 


設定） . 40ページへ 
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ネットワ-ク通信をします . 

. 日4ぺージへ 
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無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードのドライバをインストー 
ルする . 日日ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をす 
る （ TCP / IP の設定） . 日日ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストール 
する . 62ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する 
. 62ぺージへ 


















WindowsXP/ 2000 /NT4i 


W 巧業の流れ 


無線 LAN パソ 

コンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、 

な下の通りです。 


Ai rStation を使えるようにします 

39 ぺージ〜 


設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライノくをインストールします。 


設定用パソコンに TCP/IP の設定をします。 



AirStation の設定をおこなう すこめ 、設定用パソコンにクライアントマネージャを 
インストールします。 


AirStation の設定をします。 


X X _ 


ネットワークを使えるようにします 

54 ぺージ〜 


ネットワーク通信をします。 




2 台目レ U 降の無線 LAN パソコンを増設します 

55 ぺージ〜 


無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、 

ストールします。 

ドライバをイン 


無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の 
設定をします。 


無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネ'ージャをインスト ' ールします。 


クライアントマネージャを使用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ 
に接続します。 

ンど AirStation 


raa このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す 
でに TCP / IP で有線ネットワークを構築している場合は、 wy ' M 設定用パソコンに 
クライアントマネージャをインストールする」 （ P 46) へ進んで〈ださい。 
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3-1 


AirStation を巧えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざま 
な設定をおこないます。 

GSD 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 


有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール 
ホ法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ 
イノくのインストールが完了したら、「 がな M 設定用パソコンにネットワーク接続の 
ための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 40) へ進んでください。 


無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

最新バージョンの 「AirNavigator CD 」 または 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を 
使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインス 
トールぶ法については、無線 LAN カードのマニュアルを参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、 「 ggjp 設定用パソコンにネットワーク接 
続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 40) へ進んでください。 

バスアダプタ （ WLi-iSA-op または WLi-PCi-op) をお使いの方へ 
無線 LAN 力ード （ WLI - PCM - U 1 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA - OP また WLI - PCI -0 P (が 
後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要が 
あります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 
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eSB 設定用パソコンにネツトワーク接続のための設 
定をする （TCP/IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に IP アドレスを設定します。 

^mm IP アドレスの設定方法は、 WindowsXP /2000 と WindowsNT 4. 0では異なりますので、ごを意 
ください。 


■ WindowsXP/2000 : IP アドレスの設定 


1 パソコンを起動します。 

WindowsXP に複数のユーザを登録している場合や Windows 2000をお使いのホは、コ 
ンピュータの管理者権限があるユーザぶ （Administrator 等）でログオンします。 
※登録したユーザは、制限ユーザにしない限り、コンピュータの管理者権限を持っ 
ています。 

2 [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 
( WindowsXP をお使いの方は、[スタート]—[コントロールパネル]を選択した 
後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。） 


3 [口ーカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。 


4 



•( I vssa 


巧妨但）」 


[プロパティ]をクリックします。 


5 



- く"だ淵 


「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 が表示されていることを確認し 
ます。 


0 K 」 キザン t 化 I 
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「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル （ TCP / IP ) を追加して〈ださい。 



クリック 



選が 


クリック 



選が 


クリック 


「 (11|能4 



[インストール]をクリツ 
クします。 


ヴロトコル]を選択します。 


[追加]をクリックします。 


「インターネットプロト 
コル（ TCP / IP )」を選択し 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 

「インターネットプロト 
コル（ TCP / IP )」が表示さ 
れていることを確認しま 
す。 


=>次ぺージへ続く 
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選が 


クリック 


「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 






一巧 ONS サーバールアドレスもこん•巧巧^る(邑） 

产 ' V/n HMC 44*一げ一のでに1.1た<*み化1. 



rdHa 


IP アドレスを入力します。 


詳細設定化'' I 

( I 0 K I 一 (-zviim [ OK ] をクリックします。 

ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に 
確認して IP アドレスの設定をおこなってください。 IP アドレスの設定について 
は、 「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 ( P 83) を参照してください。 


現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、が下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]-[プログラ厶]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選 
択します。 

2画面に 「 C :¥〉」 と表示されます。 「 IPC 0 NFIG / ALU と入力して、 〈 ENTE いキーを 
押します。 

3 「IP Address 」 欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

-「0.0. 0.0」と表示されている。 

- ri 69.254 . X . Xj と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 
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これで、 WindowsXP / 2000 での IP アドレスの設定は完了です。 

次は、 W な M 設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」 
( P 46) へ進みます。 


WindowsNT4.0 : IP アドレスの設定 


1 パソコンを起動します。 

アドミニストレータ権限を持つログイン名 （ Administrator 等） でログインします。 

2 [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


4 


[プロトコル]タブをクリックします。 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 
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溃が I サすくつで卜 ] ル での巧 I ，、''似ド I 
ネットトウフで卜 ] ル化)： 

加川し \ 


■ ?|X| 


お加み )...I 刖除の）」7札、 ‘ ティを ).. . 1 _ ち巧も I 

説明一 


鐵舰で' 


キ * ンセル」 


9 


[閉じる]をクリックします。 


8 


[0 K ] をクリックします。 


■ ?|x| 


を !! を I 
括続の方ま： 


I BUFFALO WLI-PCM-L 11 G Wireless LAN Adapter 

I 稱脱 0 I 

チ I ッウマークびオンにねっているコンボ '- ネントげこの接続でほ巧されています ( 留： 


ki 皿 ミ agran 

囚廷 Micros 。 わネジトワ-ウ巧ファイルとプリンタ巧ち 
国 IT インターネットブ□卜〕ル crcp/ip) 

因で NetBEUI プ□卜]ル 


J _ ブ □ バティ吸」 


〕シピュータび Microsoft ネットワーク上のリソースにアウたスできます。 


厂持樹おこタスクバ - にアイコンをま示する姻？ 


J ) キサンた A ~ j- 


■ ?lxi 


を I き I 


が勝 
地情時間： 

速唐 



巧病 
腑01:16 
11 。 Mbps 

化…お口 

バヶ》卜： 

を悟 - 

0 

黃 - 

I 

- 受信 

0 


[ブ□巧テイが I 無如こする(区） 


閉じるに）」 


クリック 


クリック 


クリック 
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「 TCP / IP プロトコル」力《表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロ 
トコルを追加して〈ださい。 



[追加]をクリックします。 


「 TCP / IP プロトコル」を 
選択します。 


[0 K ] をクリックします。 


「 TCP / IP プロトコル」が 
表示されていることを確 
認します。 


5 



— ^ 1 mm 


クリック 


「 TCP / IP プロ トコル」 を選択します。 


[プロパティ] を クリック します。 
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(THa 



IP アドレスを入力します。 


[ OK ] をクリックします。 


ネッ ト ワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

すでに TCP / IP プロ トコ ルで LAN を構築しているときは、ネッ ト ワーク管理者に 
確認して IP アドレスの設定をおこなってください。 IP アドレスの設定について 
は、 「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 ( P 83) を参照してください。 


現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、が下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]-[プログラ厶]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選 
択します。 

2 画面に rc：¥>j と表示されます。 「 IPC 0 NFIG /ALU と入力して、 〈 ENTER 〉 

キーを押します。 

3 「IP Address 」 欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

-「0.0. 0.0」と表示されている。 


WindowsNT 4. 0が再起動されます。 

これで、 WindowsNT 4. 0での IP アドレスの設定は完了です。 
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ノレします。 


設定用パソコンにクライアントマネージャをイ 
ンストールする 

を使うためのクライアントマネージャを《設定用パソコン》にインストー 


2 


3 


「 Ai「Navigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

「AirNavigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に 「 AirNavigator 」 
画面が表示されます。 

^mm 「AirNavigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入しても、 Ai 「 Navigator が自動的に 
表示されないときは、が下の手順をおこなって〈ださい。 

1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

2 CD - ROM のアイコン（滋）をダブルクリックします。 

msm rAirNavi gator CDj よりもバージョンの新しい 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 
をお持ちの場合は、その CD が添付されている製品のマニュアルを参照して、クラ 
イアントマネージャのインス I ''ールをおこなって〈ださい。 



「パソコン設定ユーテイリテイを 
インストール」 を選択します。 


[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


46 I WLA - S 11 G 無線 LAN スタートガイド 




























4 


ほ用許註装わ 

ホの製品ほ用 i 午ま! 


お午ま契巧を;'主童; 1K わ巧みな 巧 U 
梨内の卿の巧淵読むには、 [Page Down] キーを巧〇てなち U 


ソフトウェアほ巧 i 牛连契約と安をのたのこ J 

(巧〉为レコ化 TF、 巧社といム巧す)は、おち黄がソフトウェアを巧I午註似下、本質的としん、ます)の 
巧吞<^)すぺて1：^^するみ含にかぞリ、こが入いただいた舆舍 (W 卞、本装るといいます)に含まれ 
るVフトウェア似下、本ソフトウェアとしル、ます)のは角を巧紙化します。 

P 濡 i は、ぉ ladfi 巧る丢件で' 本ソフト。ェァの括脫ぉ吉梯こ渦ち的に距まします。 

を巧の5姑13^!#?顆獅のすべての3渊ごな81^すり、？ LL ん1ス化もン也化 R すると、セツの巧甲 jE " 
します。エアステーン3ンユ-ティリティをインストんすな。ま、この梨阅こ向をする'必罢かあります。 


く戻る也)はいが」)~ いし、元地） J 


■dWM 「使用許諾契約」の内容を確認しま 
す。 


-(200 [はい]をクリックします。 



トール先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、[参照]ボタンをクリックして、新しいイン 
ストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。 
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] ン本•ーネの巧巧 

たットアッフでインスト-ルするが 

^IL 

:•-本ントそ i3K?U てくだみ、。 ，- 


インストルする]ンホ•-ネント创 

巧 U て化巧 A 似トルし化ロンド-ネントは、进巧を賠除してくだ巧、。 


、一 am— _j 

巧器軍で巧巧ィお 6 n 法制デル寺用) このすソコソ7漁話 LA 馆綻を巧 

つたり、エアステーシ3>^7)巧期 
巧ちぞ巧うユづィリティです。 

ぶ里むテ''ィスウ客 S な 3328 K 

まきテ、、ィスク容 S C： 28980096 K 



くちるが【I注へ較|)-~|— 


ゎ佔 ]t •一の巧た 

7?イルの化"一を巧おする前 

:、試ミ内容を巧 isu てくださ U 


雜若縱梨濡巧^^總？ 


い妥蹤媒ゴが J 

jJ 

，1 

」 

^ 


■ I 黑 J 「クライアントマネージャ」がチ エツ 
クされていることを確認します。 


を 


クライアントマネージャをスタートアップに登錄しますか？ 


[次へ]をクリックします。 


「クライアントマネージャ」が表示さ 
れていることを確認します。 


[QP [次へ]をクリックします。 

ファイルの コ ピーが始まります。 

(jma パソコンの起動時に毎回起動させる 
ときは、[はい]をクリックします。 


はいが」 r いいえが)..… 
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■ クライアントマネージャのアンインストール手順 

1[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を開きます。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「エアステーションューティ リ ティ」 を選択 して、「変更/削除」 ボタンをクリック 
します。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0K] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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尼 AirStation の設定をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま 


す。 


. ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、 W 邸ブラウザが必要です。 
あらかじめ、インストールしておいてください。 WindowsXP /2000 の場合は、 WEB ブラ 
ウザが標準でインストールされています。 

- AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 

1[スタート]-[プログラム]- [ MELC 0 INC ] - [エアステーシヨンユーティリ 
テイ]— [クライアントマネージヤ]を選択します。 


2 


「ファイルの漏集®ま示(^^)首巧 ( M ) ヘルプ祖） I 

聞くめ)… 

上まきな巧を） 

るおを巧けてな巧(直)… 


ループを 1おを速度 

/巧搞の- . 


1キ旣記お曲… 


巧质テストの ► 

オプション(か'' 

が了が 



[ファイル]一 [手動接続]を選択し 
ます。 


有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集]-[エアステーション検索]を 
おこなった後、手順5へ進みます。 


3 




rESS-IDj 欄に 「default (ル文字）」 
を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


4 


招続の確記 


ESS- のぞ’ defaul りこま:更します。 


囚 「 川だ淵 


「暗号化のキー」欄は空欄のまま（出 
荷時設定）にします。 


17 !P アドレスを再巧得する 



[0 K ] をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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^ 巧■ット送 ff 中 


Ai rStation の検索が開始されます。 


ネットワーク上のエアステーションぞ検ま中です。 


[ キャンむレ I 


(TH3 


kimm 


DHCP サーバのないネットワーク環境で初めて設定する場合は、 Airs ね tion をネッ 
トワークに接続してから2分程度、検索しても見つからないことがあります。そ 
の場合には、2分が上時間をおいて再度検索をしてください。 

なお、初期設定時は AirStation 名が 「 unknown 」 となりますが、正常です。 

AirStation が見つからないときは、「第4章困ったときは」の「クライアントマ 
ネージャで検索をしても AirStation が見つかりません」 （ P 66) を参照してください。 




ファイルのお集® 


幻固 I 山 ぁ I 




y-g み— T でス T -シ八ミみでめほ巧 1 巧; r. (が..、 

1 





をぶが態100%速度11 Mbps /ム 


検索された AirStation を選択しま 
す。 


[管理]- [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


8 



お使いのネットワーク環境に合わせ 
て、 IP アドレスを設定します。 


「パスワード」欄は空欄にします。 


[0K] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア 
ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 
者に問い合わせてください。 


ケゥト送信中 


エアステーンヨンの IP アドレスをををして L なす。 


[ キャンたル」 


Ai rStation の IP アドレスが変更さ 
れます。 
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WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 （ P 68) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 


り^上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 
能が働いていないため外部から不正に侵乂される危険があります。そのため<!^^下の 
手順で通信の暗号化 ( WEP ) の設定をおこなってください。 


-初期設定時は Ai 「 Station 名が 「 unknown 」 となりますが、正常です。 

■ WEP (暗号化）機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認定 
済みのものに限ります。 

- WEP を設定した場合は、 Macintosh ‘ X と通信することができません。 

XAirMac の WEP 機能とは互換性がありません。 
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[詳細設定]をクリックします。 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 

=>次ぺージへ続く 
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記 i 正槪反を人力してくだぞい。 

打 0K I 



キャン它ルI 


-- 



ユ-ザ-をお〉： 

バスワ-ドの： 「 


[root 


■ このバスワードを巧巧するを） 


(Tsa 


AirStation のパスワードを設定した 
場合、ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されますので、レ:>1下の 
とおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：設定したパスワードを 
入力します。 


[ ok ] をクリックします。 

AirStation のパスワードの設定は、別冊「ネットワーク活用ガイド」の「第1章 
もっと使える便利な機能」一「設定画面のパスワードを設定する」を参照してく 


ださい。 
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「使用する」を選択します。 


[暗号 WEP )] 欄に暗号キーを入力し 
ます。 

また、[暗号確認]欄にも再度同じ文 
字列を入力します。 

[設定]ボタンをクリックします。 


暗号キーは「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 おまたは26 
が）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 
またはアンダーバー"を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。 

rEB 暗号キーは13文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確 
保することができます。（128ビット WEP ) 


13 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

無線 LAN パソコンから WEP (暗号化）機能を設定すると、 AirStation に接続できな 
〈なります。次の手順で AirStation に接続してください。 

14クライアントマネージヤ から、 AirStation を選択して、 [ファイル]- [接続]を 
選択します。 
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力した値を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


KA 上で、設定は完了です。 

すべての無線 LAN パソコンから、 AirStation に接続できることを確認してください。 
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Ba ネットブークを巧えるようにします 


ネットワーク通信をします 

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、レくソコン同±で通信する場合」の2つ 
の場合を説明しています。 

インターネットへ接続する 

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、 TCP/IP 
等の設定が必要です。 

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。 

パソコン同±で通信をする 

パソコンの共有設定、通信手順等は、 WindowsXP / 2000 / NT 4. 0に添付さてれいるマニュア 
ルを参照してください。 
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OSSD 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続 
するための設定をする （ TCP / IP の設定） 


ネットワークの設定手順は、 WindowsXP /2000 と WindowsNT 4.0 では異なりますので、ごを 
意〈ださい。 

■ WindowsXP /2000 : TCP/IP の設定 

1 パソコンを起動します。 

WindowsXP に複数のユーザを登録している場合や Windows 2000をお使いのホは、コ 
ンピュータの管理者権限があるユーザぶ （ Administrator 等）でログオンします。 
※登録したユーザは、制限ユーザにしない限り、コンピュータの管理者権限を持っ 
ています。 

2 [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 
( WindowsXP をお使いの方は、[スタート]—[コントロールパネル]を選択した 
後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。） 

3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。 

=>次ぺージへ続く 
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2を目が降の無線 LAN パソコンを増設します 


2台目な降の無線 LAN パソコンを増設するときは、 K 下の設定をおこなってください。 

GSD 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの 
ドライバをインストールする 

AirStation に添付の 「AirNavigator CD 」 または 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を 
使用して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

無線 LAN カードのマニュアルを参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。 


要が, 

イン: 


バスアダプタ （ WU - ISA -0 P または WU - PCI -0 P ) をお使いの方へ 
無線 LAN カード （ WU - PCM - L 11 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P 
(が後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
あります。 

ンストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照して〈ださい。 


WindowsXP/ 2000 /ZT4.0 編 
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[プロパティ]をクリックします。 


無線 LAN カードのドライバが表示さ 
れていることを確認します。 


「インターネットプロトコル （ TGP / 
IP )」 が表示されていることを確認し 
ます。 


無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストール 
されていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル （ TCP / IP ) を追加して〈ださい。 



クリック 


[インス I ル]をクリツ 
クします。 
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[プロトコル]を選択します。 


[追加]をクリックします。 

「イン ター ネットプロト 
コル（ TCP / IP )」を選択し 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 

「インターネットプロト 
コル（ TCP / IP )」が追加さ 
れていることを確認しま 
す。 


6 



「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 


=>次ぺージへ続く 
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ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

IP アドレスの設定については、「第4章困ったときは」の 「IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 （ P 83) を参照してください。 
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■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定 


1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 

2 [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

IfM [アダプタ]タブをクリックします。 


4 


tS!Si 


哉則1サービス I 7で卜]ル （ 巧')巧 

ネ..，い一 h 7か、 ’ か"、. 


■ ?|x| 




ち加が..」刖降屯）」：)でがティを ).. . I 更新が 



LV 2^ [ネットワークアダプタ]欄に、無線 
LAN 力ードのドライバが表示されて 
いることを確認します。 


無線 LAN 力ードドライバが表示されていないときは、無線 LAN 力ードのマニュアル 
を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールして〈ださい。 


5 


葫則1タザ；(フで卜]ル かお別1がインド1 
ネットワイフ w] ル(凶)： 


■ ?|x| 


で NetBEUI つで卜]ル 
iTNWLink IPX/SPX 互がトランスホ•-卜 



_追加み)…」_刖除 ( B ) 」—フ如、*テイが... I _ぞ巧 ( U ) 」 


キトンセル」 


[プロトコル]タブをクリックします。 


U (2 F ^ [ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


=>次ぺージへ続く 
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^mm 「 TCP / IP プロトコル」力《表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロ 
トコルを追加して〈ださい。 
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=>次ぺージへ続く 
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IP アドレス] DNS I WINS アドレス I ルーティンゲ I 


r?rn 


DHCP サーが一から IP アドレス却 5 得し、このネットワーウ巧つ•タトトた自か的 


選が 


IP アドレスを入力します。 


巧つ♦姆)： 



I BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

jj 


r IDHCP サづ、、■■一から IP アドレスぎ巧稱する(が 

—广 IP アドレスを! of 寸る色） 


\ 

1 



1 

::化,'一:.，1 


ソ 



て [ 0 K 1) 似 W I 迪帕， I - ( 2 ^^^ 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得する」 
を選択します。 

IP アドレスの設定については、「第4章困ったときは」の 「IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 （ P 83) を参照してください。 
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クリック 


[はい]をクリックします。 


WindowsNT 4. 0が再起動されます。 

これで、無線 LAN を使う WindowsNT 4.0 パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 
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OSSD 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジャをインストールする 

「クライアント マネージャ」 は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 

「設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」 ( P 46) を参照して、 
クライアントマネージャをインストールしてください。 

すでに 「 WLI - PCM - U 1 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、が下の手順で再度インストールして〈ださい。 

rSB 2台目が降の有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。 


尼無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ 接 
続する 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

2台目な降の無線 LAN パソコンを増設するときは W 下の手順で AirStation に接続して 
ください。 

1 無線 LAN パソコンで[スタート]-[プログラム]- [ MELC 0 INC ]- [エアス 
テーシヨンユーティリティ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 

r ( M 3 [ファイル]-[手動設定]を選択し 
ます。 



=>次ぺージへ続く 
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ン経由通信 a 1 Mbps ) 」を選択します。 


入力します。 


[0K] をクリックします。 


4 


ESS- のぞ' default' にををします。 
fc アドレスを再巧得する 


夕 号 化の♦-地） 
f? 文字を)： r 

广16谨数 (WiFi) (が： P 


厂この巧を化キーを記憶するお 


化 —— 邸 !—— iii j~ 


- nnn パソコンの IP ア ドレスを再取得する 
場合にチエックを付ける。 

^2 ES 暗号 （ WEP ) を入力します。 

XI 台目のパソコンを設定した方に、暗 
号 ( WEP ) を確認して〈ださい。 


[0K] をクリックします。 
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ファイルの編集必ま示 W 昔巧曲> ヘルブお） 

だ I 国] ^到 勾 


口つミー'が、 




i 巧波げ態100%速度11 Mbps 


k, 側 Ai rStation が黒色で表示されたら、 
Ai rStation への接続は完了です。 

無線で接続されている Ai 「 Station にはア 
ンテナマーク （ T ) が表示されます。 


AirStation が黒で表示されないときは、「第4章困ったときは」の「クライアントマ 
ネージヤで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」 ( P 82) を参 
照してください。 


AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されること 
があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 
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